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PaX-i3D Smart

Inovacao Smart S
Baixo tempo de exposicao a radiacao

©, 1 Scan, 2 Imagens

Um escaneamento com o PaX-i3D Smart fornece ndo
apenas a imagem da Tomografia, mas automaticamente,
também uma imagem panoramica (Auto Pan).

Isto significa que pacientes que precisam das duas
imagens, ndo precisam ser expostos aos raios-x duas
vezes. Além disto as imagens da Tomografia e Auto Pano
sao apresentadas juntas com a fungdo One Viewer.
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« Também é possivel realizar o exame panoramica convencional.

MAGIC PAN - Alto valor diagnéstico e

MAGIC PAN

MAGIC PAN gera imagens panoramicas
extraordinarias.

Aimagem é adquirida através da eliminacdo de
distor¢es e imagens borradas causadas pelo
mal-posicionamento do paciente.



Inovacao Smart para
Diagnostico Preciso

FOV 12x9 anatomico

O inovador FOV do PaX-i3D Smart fornece o volume em formato de arco, que mostra uma visao
mais ampla da arcada comparada com outros sistemas com o mesmo FOV. Normalmente, o
FOV 10x8.5 mostra o dente #8. Porém, quando o dente est4 deitado sobre um de seus lados,
existe uma grande possibilidade que o dente saia cortado na imagem. O volume em formato
de arco elimina essa possibilidade e mostra as areas de denticdo escondida.

FOV 12x9 anatémico

SMART MAR

Os usuérios desejam um diagnéstico com a CBCT que nao seja afetado por objetos
metalicos enquanto obtém imagens 3D de alta qualidade. O Smart MAR fornece essa
poderosa possibilidade para os usuarios.




Inovacao Smart Para
Uma Nova Era 3D

Software Real 3D, Ez3D-i

Ez3D-i auxilia em todo processo cirurgico.
Func¢des dedicadas para diagnostico e consulta, fornece conveniéncia para todos.

- Alta qualidade de RV
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% Diagnostico - Recorte inteligente

- Sessao de uma clique

- Simulacdo de implante em 3 passos
g Simulagéo - Simulagdo de implante de cima a baixo

- Detector de colisdo de implante

- Recorte de implante
' Consulta - Densidade éssea 3D

- EzCodi
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[ Captura de imagem 2D e 3D no software ]
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[ Navegacdo de Interesse com 1 Clique ] /
- Leva 1 seg para gerar as imagens de sessdo transversal
7 » Sem necessidades de cursos complicados 7
0 7
7 [ Simulagao de Implantes com 3D PAN ]
7
- Facil simulacdo de implantess multiplos 7
// » Insercdo de implante, baseado em restauracdo 7
- Varios modos para avalicao de densidade 7%
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Dimensoes [Unid: mm (polegadas)]
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Configuracdo de Produto

CBCT PANORAMICA CEFALOMETRIA
PaX-i3D Smart o . _
PaX-i3D Smart SC o . .

Especificacdes (Pax-i3D Smart : PHT-30LFO)

Fungdo CT(com Auto Pan) + Pan + Ceph
Ponto Focal 0.5mm
Tamanho do FOV TC 10 x 8.5cm /10 x 7Tcm
Tamanho Voxel 0.2mm / 0.3mm
CcT 18.2 seg
Tempo de scan Pan 13.6 seg / Tseg
Ceph 12.9 seg
Escala de Cinza 14bit
Voltagem / Corrente do tubo 50~99kVp / 4~16mA
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